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Приложение
к решению ГКРЧ
от 15 декабря 2009 г. 
№ 09-05-08-2

Основные технические характеристики
радиорелейных станций диапазона 4400-5000 МГц

	Наименование параметра
	Значение параметра
	Размерность параметра

	Полоса радиочастот*
	4400-5000
	МГц

	Тип РРС
	Цифровая
Аналоговая
	–
–

	Метод дуплексного разноса (разнос между стволами прямого и обратного направлений)
	Частотный
	–

	Частотные планы РРС
	В соответствии с Рекомендациями F.1099 и/или F.746 МСЭ-Р
	–

	Максимальная мощность передатчика РРС
	5
	Вт

	Максимальная ЭИИМ передатчика РРС
	55
	дБВт

	Относительная нестабильность частоты передатчика
	В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков всех категорий и назначений
	–

	Относительный уровень побочных излучений передатчика
	В соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые побочные излучения
	–

	Ширина полосы излучения и внеполосные излучения передатчика РРС
	В соответствии с нормами ГКРЧ на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского назначения
	–

	Чувствительность приемника РРС, не хуже
	-70
	дБм

	Относительная нестабильность частоты гетеродина приемника РРС, не хуже
	20(10-6
	–

	Избирательность приемника по соседнему каналу, не хуже
	50
	дБ

	Избирательность приемника по зеркальному каналу, не хуже
	60
	дБ

	Ширина диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости, 
не более 
	3,8
	град.


* Примечания:


1. Полоса радиочастот 4400-5000 МГц используется только для разработки, модернизации и производства РРС прямой видимости (пункт 1 настоящего решения ГКРЧ).


2. Полосы радиочастот 4400-4575 МГц и 4610-4900 МГц используются для применения РРС прямой видимости в создаваемых линиях связи (пункты 2 и 3 настоящего решения ГКРЧ).


3. Полосы радиочастот 4400-4575 МГц и 4610-5000 МГц используются для применения РРС прямой видимости только в действующих линиях связи (пункт 4 настоящего решения ГКРЧ).





