ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 6 декабря 2004г. N 04-03-04-002
Отмечая возрастающий спрос в Российской Федерации на радиоэлектронные средства связи различного назначения, в том числе на радиорелейные станции (РРС) прямой видимости,

     принимая во внимание, что в диапазоне 450 МГц "Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц" и "Планом распределения полос радиочастот в диапазоне 390-470 МГц между РЭС гражданского применения" для малоканальных РРС прямой видимости определены полосы радиочастот 394-410 МГц и 434-450 МГц,

     признавая необходимость упрощения процедуры и сокращения сроков оформления разрешительных документов на использование полос радиочастот для разработки, производства, модернизации и эксплуатации в Российской Федерации аналоговых и цифровых малоканальных радиорелейных станций прямой видимости,

     Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:

     1. Утвердить прилагаемые основные технические характеристики малоканальных радиорелейных станций прямой видимости.

     2. Разрешить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам использование полос радиочастот 394-410 МГц и 434-450 МГц для разработки, производства, модернизации и эксплуатации на территории Российской Федерации радиорелейных станций прямой видимости без оформления частных решений ГКРЧ на использование полос радиочастот для каждого конкретного типа РРС при выполнении следующих условий:

     - технические характеристики разрабатываемых, производимых, модернизируемых и ввозимых из-за границы РРС должны соответствовать основным техническим характеристикам, указанным в п. 1 настоящего решения;

     - для каждого конкретного типа РРС должно быть наличие подтверждения соответствия указанных РРС установленным в Российской Федерации требованиям;

     - включение указанных РРС для работы на излучение с целью их демонстрации или проверки работоспособности должно осуществляться при наличии разрешения Федерального агентства связи;

     - применение на территории Российской Федерации радиорелейных станций должно осуществляться только гражданами и российскими юридическими лицами, имеющими соответствующие разрешения Федерального агентства связи на использование радиочастот;

     - при применении РРС должны быть исключены излучения от передатчиков этих РРС в полосе частот 406-406,1 МГц;

     - применение РРС должно осуществляться только за пределами зоны радиусом 350 км от центра г. Москвы;

     - при эксплуатации РРС должна быть обеспечена защита от помех средств радиоастрономической службы в полосе частот 406,1-410 МГц;

     - ввоз из-за границы на территорию Российской Федерации конкретных типов РРС осуществляется в установленном порядке;

     - регистрация РРС должна осуществляться установленным в Российской Федерации порядком.

     3. Конкретные номиналы рабочих частот для РРС при их применении должны назначаться Федеральным агентством связи по заключению радиочастотной службы, подготовленному на основании расчетов электромагнитной совместимости этих РРС с другими РЭС этого диапазона, работающими в районе их размещения, с применением разработанных и согласованных установленным порядком условий их совместного использования с РЭС другого назначения.

     Места размещения РРС должны быть согласованы в соответствии с Положением и изменениями и дополнениями к нему, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 643 и от 7 августа 1998 г. № 908 соответственно.

     4. Контроль за выполнением пользователями РРС указанных условий осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере связи.
